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Радиаторный терморегулятор проходной формы
Корпус клапана из никелиро-
ванной латуни. Как принад-
лежность можно использовать 
присоединительные отводы 
90° артикульной группы 6249. 
Для присоединения к медным 
и стальным тонкостенным тру-
бам рекомендуется использо-
вать фитинги ГЕРЦ артикуль-
ной группы 6292.
Радиаторный терморегулятор угловой формы

Корпус клапана из никелиро-
ванной латуни. Для присоеди-
нения к медным и стальным 
тонкостенным трубам реко-
мендуется использовать фи-
тинги ГЕРЦ артикульной груп-
пы 6292.

Радиаторный терморегулятор специальной угловной 
формы (поворотный)
Корпус клапана из никелиро-
ванной латуни. Для присоеди-
нения к медным и стальным 
тонкостенным трубам рекомен-
дуется использовать фитинги 
ГЕРЦ артикульной группы 6292. 
Клапан специальный формы 
7728 АС с воздухоотводчиком и 
большим седлом для применения с гарнитурами подключения 
ГЕРЦ 1000 и ГЕРЦ 2000.
Радиаторный терморегулятор трёхосевой угловой 
формы (3D)

Корпус клапана из никелиро-
ванной латуни. Модель АВ 
для подключения к радиато-
ру слева. Для присоединения 
клапана DN 15 (1/2“) к медным 
и стальным тонкостенным тру-
бам рекомендуется использо-
вать фитинги ГЕРЦ  артикуль-
ной группы  6292.

Радиаторный терморегулятор трёхосевой угловой 
формы (3D)

Корпус клапана из никелиро-
ванной латуни. Модель CD 
для подключения к радиатору 
справа. Для присоединения 
клапана DN 15 (1/2“) к медным 
и стальным тонкостенным тру-
бам рекомендуется использо-
вать фитинги ГЕРЦ  артикуль-
ной группы  6292.
Трёхходовой клапан HERZ CALIS TS

Корпус клапана из никелиро-
ванной латуни. Разделитель-
ный клапан для однотрубных 
систем. Наружная резьба 
подключений с уплотнением 
по плоскости. Рекомендуется 
применять с термостатически-
ми головками с выносным дат-
чиком ГЕРЦ 9330 или ГЕРЦ 
UNI.

Трёхходовой клапн HERZ CALIS TS 3D и CALIS TS-E 3D
Корпус клапана из никелиро-
ванной латуни. Разделитель-
ный клапан для однотрубных 
систем (TS-E специально для 
тяжёлых условий эксплуата-
ции). Наружная резьба под-
ключений с уплотнением по 
плоскости. Специально для 
однотрубных систем рекомен-
дуется применять с термоста-
тической головкой ГЕРЦ 7262.

Краткое 
обозначение Модель Размеры DN 15 (1/2“) 

7723
TS-90-V, TS-90, TS-
90-E, TS-E и TS-90-

KV
⅜“, ½“, ¾“ и 1“

TS-90-V, TS-90, TS-
90-KV, TS-98-V и TS-
99-FV  - являются 
взаимозаменяемыми, 
но при DN 10 (3/8“) 
и 20 (3/4“) сёдла 
клапанов TS-90 
отличаются от TS98-V 
или TS-90-V.

7623 TS-98-V ⅜“, ½“, ¾“

7523 TS-99-FV ⅜“, ½“

7724
TS-90-V, TS-90, TS-
90-E, TS-E и TS-90-

KV
⅜“, ½“, ¾“ und 1“

7624 TS-98-V ⅜“, ½“, ¾“

7524 TS-99-FV ⅜“, ½“

7728
TS-90-V, TS-90, TS-
90-E, TS-E и TS-90-

KV
⅜“, ½“, ¾“ und 1“

7628 TS-98-V ⅜“, ½“, ¾“

7528 TS-99-FV ⅜“, ½“

Краткое 
обозначение Модель Размеры DN 15 (1/2“) 

7758 AB TS-90-V, TS-90, TS-
90-E, и TS-90-KV ⅜“, ½“

TS-90-V, TS-90, 
TS-90-KV, TS-
98-V и TS-99-FV  - 
взаимозаменяемы, 
но при DN 10 (3/8“) 
и 20 (3/4“) сёдла 
клапанов TS-90 
отличаются от 
TS98-V или TS-90-V.

7658 AB TS-98-V ½“

7759 CD TS-90-V, TS-90, TS-
90-E, и TS-90-KV ⅜“, ½“

7659 CD TS-98-V ½“

7761 CALIS TS ½“, ¾“ -

7745 AB CALIS TS-3D ½“, ¾“ -

7746 CD CALIS TS-E-3D ½“, ¾“ -

Thermostatventile_ru_V02.indd   6 01.09.2015   10:48:45



7

Шум, возникающий в радиаторных терморегуляторах, 
зависит, как правило,  от  величины перепада давления  
на клапане.

Шуршащий или свистящий шум в арматуре может быть 
следствием различных причин. Эти шумы могут быть вызваны 
загрязнением седла клапана, соринками или отложениями на 
седле или в буксе клапана. 

Но всё же наиболее частой причиной тому является слишком 
высокий перепад давления на клапане или в системе. При 
перепаде давления на клапане более 20 кПа возможно 
возникновение шума. Такой перепад давления возникает 
при слишком большом расходе теплоносителя, зачастую 
при закрытии многих радиаторных терморегуляторов, при 
достижении заданной температуры помещения. 

Для устранения причин шумообразования проедусматривают 
следующие мероприятия:

- Выбор более низкой ступени мощности для многоступенчатых 
циркуляционных насосов.

- В системах, в которых  суммарный расход не превышает 
1500 л/ч можно снизить перепад давления, установив между 
магистралями подачи и обратки перепепускной клапан.

- В более крупных системах на обратке устанавливают 
регулятор перепада давления. Этот регулятор настраивается 
на требуемое значение перепада давления и тем самым 
осуществляя регулировку расхода.

Следует учитывать, что в системах с радиаторными 
терморегуляторами правильно отрегулированный расход  
обеспечивает снабжение всех потребителей тепла.

В любом случае консультация специалиста будет не лишней.

          Характеристика клапана TS-серии

Область пропорционального отклонения - это технико-регулировочный 
показатель температурного отклонения (К), когда радиаторный 
терморегулятор приводится в действие термостатической головкой. 
В соответствии с  располагаемым на клапане перепадом давления 
задаётся пропорциональное отклонение. Для подбора радиаторных 
терморегуляторов рекомендуется область пропорционального 
отклонения от 0,5 К до 2 К.

Характеристика клапана показывает зависимость степени 
открытия от расхода. Показанная линия типична для радиаторных 
терморегуляторов с малым ходом штока.

Клапаны с преднастройкой, даже при равной номинальной максимальной 
пропускной способности,  чётко отличаются по градации преднастройки 
для того, чтобы соответствовать различным требованиям и целям 
применения.

Клапаны, отличающиеся большим конусом, особенно удачно подходят 
для систем с малым расходом, т.к. при малых значениях преднастройки 
нет необходимости принимать во внимание технологические  допуски.

Шумы на радиаторных терморегуляторах, как правило, зависят от 
распологаемого перепада давления
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